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Datos del solicitante  
Requester´s data 

INFORME DE ENSAYOS 
TEST REPORT 

ENSAYOS Nº 
1/LE991 

Fabricante: 
Manufacturer:  

Cliente: 
Client: 

MOLECOR SEA Sdn Bhd MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L. 

Dirección: 
Address: 

CR M-206, TORREJÓN - LOECHES, Km. 3,1 
(28890) LOECHES, MADRID (ESPAÑA) 

No. 1, Jalan Tembaga SO 5/2 52200 Kuala 
Lumpur, Malaysia, Bandar Sri Damansara 

Dirección: 
Address: 

Refer. Cliente: PLA-0010/14-1 
Refer. Client 

Alcance: Ensayos según solicitud de SIRIM QAS INTERNATIONAL Sdn. Bhd 
Scope: Test according to requisition of SIRIM QAS INTERNATIONAL Sdn. Bhd 

Producto: TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) ORIENTADO (PVC-O) PN16 PARA SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE AGUA. 
Product:  PN16 PVC O PIPES AND JOINTS FOR CONVEYANCE OF WATER UNDER PRESSURE 

Período de ensayos: 13/02/2013-22/06/2014 
Test Period: 

Recepción Muestras: 27/01, 19/03 and 21/04/2014 
Samples reception: 
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Disposiciones generales:  
General dispositions: 

� Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se 
realizaron las mediciones y únicamente a la/s muestra/s objeto de estudio 
� The results contained in this report were obtained using only the sample that was the object of this study, at he moment 
and in the conditions in which the measurements were taken. 
� Este informe sólo puede ser reproducido en su totalidad, quedando prohibida la reproducción 
parcial del mismo sin la autorización expresa del laboratorio. 
� This report  can only be reproduced in its entirety, the partial reproduction of this report is 
prohibited without the express authorization of the laboratory 
� Las incertidumbres asociadas a las medidas contenidas en este informe están estimadas y a 
disposición del cliente. 
� The uncertainties associated with the measures included in this report are estimated and available 
to the customer. 

Informe Revisado Por:
Report Revised by:

Gestor de Cliente
 Customer Manager

Este informe es seguro y está protegido frente a cambios posteriores a su firma. Para verificar 
la versión firmada y su coincidencia, deberá pinchar sobre el icono de alerta que aparece 
sobre la firma electrónica, y podrá así visualizar la única versión que la firma incluida en el 
informe avala. 
This report is secure and protected against subsequent changes of its signature. To check  
the signed version and the original, coincidences,  click on the alert icon that appears above 
the digital  signature; you will be able to see  the only version certified by the report 
signature. 
 

ceis  quiere agradecer la confianza mostrada al solicitar nuestros servicios y esperamos haberle ofrecido un servicio acorde a las necesidades 
trasmitidas 

ceis wishes to thank you for the confidence shown b y utilizing our services,  and we hope that the ser vices we provided were in accordance with your need s and 
requirements. 

Desde ceis  creemos en la mejora continua, por lo que agradecemos cualquier sugerencia de mejora que considere de valor para su empresa, 
centralizando esta información a través del e-mail calidad@ceis.es  

At ceis, we believe in continual  improvement, so w e welcome any suggestions for improve that you feel  is of value  your company. Please send  your comme nts to  
calidad@ceis.es  

 

RESULTADOS 
Results  

Todas las muestras ensayadas son CONFORMES en base a los resultados obtenidos de los ensayos realizados que se 
desarrollan en el presente informe. Asimismo los criterios de conformidad respecto a los cuales se declara el cumplimiento de
las especificaciones aplicables quedan definidos en el apartado de Normas Aplicadas. 
All tested samples are APPROVED in accordance with this report test results. Therefore, applicable specification conformity criteria, are 
defined in paragraph Applied Standard. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sample 01 
MOLECOR TOM AENOR N 001/000857 PVC-O 500 110x3,4 PN16 C1,4 07/12/13 08:20 13125 
UNE-ISO 16422 TOM 72/01 NF P PVC-BO 110 PN16 BARS 07/12/13 08:20 13125 NF-T 54-948 SABS 
APROVED SANS 16422 
 
Sample 02 
MOLECOR TOM AENOR N 001/000664 PVC-O 500 250x5,5 PN16 C1,4 23/06/13 12:46 33034UNE-ISO 
16422 TOM 72/01 NF P PVC-BO 250 PN16 BARS 23/06/13 12:46 33034 NF-T 54-948 SABS APROVED 
SANS 16422 
 
Sample 06 
MOLECOR TOM AENOR N 001/000664 PVC-O 500 250x5,5 PN16 C1,4 23/02/14 10:41 34025 
UNE-ISO 16422 TOM 72/01 NF P PVC-BO 250 PN16 BARS 23/02/14 10:41 34025 NF-T 54-948 
 
Sample 08 
MOLECOR TOM AENOR N 001/000857 PVC-O 500 110x2,4 PN16 C1,4 31/03/14 03:14 14029 
UNE-ISO 16422 TOM 72/01 NF P PVC-BO 110 PN16 BARS 31/03/14 03:14 14029 NF-T 54-948 SABS 
APROVED SANS 16422 
 

Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 
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Muestras  
Samples 

Muestra  
Sample 

Descripción  
Description 

 1 
TuboØ 110 x 2,4 PN 16 
PipeØ 110 x 2,4 PN 16 

 2 
TuboØ 250 x 5,5 PN 16 
PipeØ 250 x 5,5 PN 16 

 6 

 8 

Tubo Ø250 x 5,5 PN 16 
Pipe Ø250 x 5,5 PN 16 

Tubo Ø110 x 2,4 PN 16 
Pipe Ø110 x 2,4 PN 16 



 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Ensayos realizados  
Test performed 

Muestras  
Samples 

Descripción:  
Description 

Determinación de la Resistencia a Presión Interna - ISO 
1167-1:2006  
Determination of the Resistance to Internal Pressure - ISO 1167-1:2006  

1, 2, 6 

Determinación de la Estanquidad a Largo Plazo con Presión 
Hidraúlica Interior - ISO 13846:2000 
Determination of long term leaktightness with internal water pressure - ISO 
13846:2000 

8 

Determinación de la Estanquidad a Presión Negativa - ISO 
13844:2000 
Negative Pressure Leaktightness - ISO 13844:2000 

1, 2 

Determinación de la Estanquidad a Presión Interna y con 
Desviación Angular - ISO 13845:2000 
Determination of Leaktightness under Internal Pressure with an Angular 
Deflection - ISO 13845:2000 

1, 2 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Normas aplicadas  
Standards applied 

ISO 16422:2006 

En el presente Informe, para clasificar los resultados de los ensayos como CONFORMES o NO 
CONFORMES, se ha seguido el criterio de comparar dichos resultados con las especificaciones de 
la norma de referencia correspondiente al producto ensayado. 
The criteria used in this report to classify the tests results as COMPLIES or NOT COMPLIES is the comparison among the 
obtained results and the prescribed values required in the reference standard. 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Resultados de los ensayos  
Test results 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Determinación de la Resistencia a Presión Interna  
Determination of the Resistance to Internal Pressure  
Norma de Ensayo:  ISO 1167-1:2006 Ensayo realizado en:  Agua -Agua  
Test Standard:  Test carried out in: Water-Water 

Nº Muestra 
Sample Nº  

1 (PIPE) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

26/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 28,9 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 330 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 1 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 64,7 

Duración (horas) 
Duration (hours)  10 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 110,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

26/02/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 

Página 6 de 23 



 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

1 (PIPE WITH INTEGRAL SOCKET) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

26/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 28,9 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 330 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 1 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 64,7 

Duración (horas) 
Duration (hours)  10 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 110,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

26/02/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

1 (PIPE) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

04/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 26,0 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 330 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 1 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 58,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 110,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

18/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

1 (PIPE WITH INTEGRAL SOCKET) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

04/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 26,0 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 330 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 1 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 58,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 110,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

18/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

1 (PIPE) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

06/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 13,9 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 60 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 330 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 1 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 31,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 110,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

20/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

1 (PIPE WITH INTEGRAL SOCKET) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

06/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 13,9 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 60 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 330 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 1 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 31,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 110,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

20/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

2 (PIPE) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

28/03/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 29,1 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 750 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 3 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 64,7 

Duración (horas) 
Duration (hours)  10 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 250,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

29/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

2 (PIPE WITH INTEGRAL SOCKET) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

28/03/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 29,1 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 750 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 3 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 64,7 

Duración (horas) 
Duration (hours)  10 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 250,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

29/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

2 (PIPE) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

04/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 26,2 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 750 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 3 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 58,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 250,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

18/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 

Página 14 de 23 



 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

2 (PIPE WITH INTEGRAL SOCKET) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

04/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 26,2 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 20 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 750 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 3 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 58,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 250,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

18/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

2 (PIPE) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

06/02/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 14,1 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 60 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 750 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 3 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 31,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 250,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

21/03/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

6 (PIPE WITH INTEGRAL SOCKET) 

Fecha de inicio de ensayos 
Start tests date 

28/03/2014 

Presión de ensayo (bar)  
Test pressure(bar) 
 

 14,1 

Temperatura (ºC) 
Temperature (ºC) 

 60 

Longitud libre de las 
probetas(mm) 
Free length of the specimens(mm) 

> 750 

Sistema de Cierre 

Closing system 

Tipo A 

Type A 

Duración del 
acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Superior a 

More than 
 

Test Conditions 

Condiciones del ensayo 

 3 

Esfuerzo Circunferencial(MPa) 

Circumferential stress(MPa) 
 31,3 

Duración (horas) 
Duration (hours)  1000 

Número de probetas 

Number of specimens 
 3 

Tiempo en alcanzar la presión 
de ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

30s - 1h 

Diámetro exterior medio(mm) 
 
Average external diameter (mm) 

Dimensiones del tubo 
 250,0 Dimensions of the piping 

Aspectos a evaluar 
Aspects to be evaluated 

Tipo de rotura (si se produce) 

Type of breakage (if it occurs) 

Sin Fallo 

Without Failure 

Fecha fin de ensayo 
Date of end of test 

09/05/2014 

Resultado 
Result 

Conforme 
Complies 
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Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Determinación de la Estanquidad a Largo Plazo con 
Presión Hidraúlica Interior  
Determination of long term leaktightness with internal water  
pressure  
Norma de Ensayo:  ISO 13846:2000 Ensayo realizado en:  Agua -Agua  
Test Standard: Test carried out in: Water-Water 

Nota 1: La precisión de la temperatura de los baños es + 3 ºC / -1 ºC 
Note 1: The accuracy of the temperature of the bath s is + 3 ºC / -1 ºC 
Nota 2: Las probetas siempre se sitúan en posición v ertical. 
Note 2: The specimens are always placed in a vertic al position. . 

Nº Muestra 
Sample Nº  

8 

Fecha inicio ensayo 
Start Test date 

08/05/2014 

Presión de ensayo (bar) 
Test pressure (bar) 

22,4 

Temperatura (ºC) 
Temperature(ºC) 

20,0 

Longitud libre de las probetas 
Free length of specimens 

333 

Sistema de Cierre Condiciones de 
ensayo 

Tipo B 
Type B Closing system 

Duración del acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Test conditions 
 3 

Diámetro interior medio de la 
embocadura (mm) 
Average inner diameter of the intake (mm) 

112,1 
 

Tipo de unión 
Flexible Gasket 

Junta Elástica 
Type of joint 

Duración (horas) 
Durations (hours) 1.000 

Número de probetas  
Number of specimens   1 

Estanquidad 
Leaktightnes 

Tiempo en alcanzar la presión de 
ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

5 

Diámetro exterior medio del tubo 
(mm) 
Average outer diameter of the pipe (mm) 

110,5 
 

Ovalación del tubo(mm) 
Circularity of the pipe (mm)  0 

Fecha fin de ensayo 
 End test date 

19/06/2014 

Resultado: Conforme 

Complies Result: 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  

8 

Fecha inicio ensayo 
Start Test date 

08/05/2014 

Presión de ensayo (bar) 
Test pressure (bar) 

17,6 

Temperatura (ºC) 
Temperature(ºC) 

40,0 

Longitud libre de las probetas 
Free length of specimens 

330 

Sistema de Cierre Condiciones de 
ensayo 

Tipo B 
Type B Closing system 

Duración del acondicionamiento (h) 
Duration of the conditioning (h) 

Test conditions 
 3 

Diámetro interior medio de la 
embocadura (mm) 
Average inner diameter of the intake (mm) 

112,1 

Tipo de unión 
Flexible Gasket 

Junta Elástica 
Type of joint 

Duración (horas) 
Durations (hours) 1.000 

Número de probetas  
Number of specimens   1 

Estanquidad 
Leaktightnes 

Tiempo en alcanzar la presión de 
ensayo (min) 
Time to reach test pressure (min) 

5 

Diámetro exterior medio del tubo 
(mm) 
Average outer diameter of the pipe (mm) 

110,5 

Ovalación del tubo(mm) 
Circularity of the pipe (mm)  0 

Fecha fin de ensayo 
 End test date 

22/06/2014 

Resultado: Conforme 

Complies Result: 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Determinación de la Estanquidad a Presión Interna y  con 
Desviación Angular  
Determination of Leaktightness under Internal Pressure with an 
Angular Deflection  
Norma de Ensayo:  ISO 13845:2000 
Test Standard:  
Ángulo de desviación angular (º): 2° 
Angle of angular deviation (º): 2° 
Presión de ensayo: Conforme con la figura 1 de la n orma UNE-EN 13845:2001 
Test pressure:  Conforms with figure 1 of standard UNE EN 13485:2001 

Nº Muestra 
Sample Nº  1 

Temperatura ambiente (ºC) 
Room temperature (ºC)  23,9 

Fecha del Ensayo 
Test date 10/03/2014 

Tipo de unión del tubo Aspectos a evaluar Junta de estanqueidad elastomérica 
Type of pipe joint Elastomer gasket Aspects to be evaluated 

Estanquidad Sin Fugas en cualquier punto del área de las 
uniones, durante el tiempo de ensayo 

Leaktightness Without leakage in any point of the area of joints during 
the test time 

Resultado: Conforme 
Complies Result: 

Nº Muestra 
Sample Nº  2 

Temperatura ambiente (ºC) 
Room temperature (ºC)  24,2 

Fecha del Ensayo 
Test date 12/03/2014 

Tipo de unión del tubo Aspectos a evaluar Junta de estanqueidad elastomérica 
Type of pipe joint Elastomer gasket Aspects to be evaluated 

Estanquidad Sin Fugas en cualquier punto del área de las 
uniones, durante el tiempo de ensayo 

Leaktightness Without leakage in any point of the area of joints during 
the test time 

Resultado: Conforme 
Complies Result: 
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 Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Determinación de la Estanquidad a Presión Negativa  
Negative Pressure Leaktightness  
Norma de Ensayo:  ISO 13844:2000 
Test Standard:  
Ángulo de desviación angular (º): 2° 
Angle of angular deviation (º):    2° 
Presión del Ensayo: Conforme con la figura 2 de la n orma UNE-EN 13844:2001 
Test pressure:    Conforms with figure 2 of standar d UNE EN 13844:2001 

Nº Muestra 
Sample Nº  1 

Fecha Ensayo 
Test date 

10/03/2014 

Deformación diametral (mm) 
Diametral deformation (mm)  5,50 

Diámetro exterior medio tubo (mm) 
Average external diameter piping (mm)  110,10 

Diámetro interior medio embocadura 
(mm) 
Average linlet diameter of intake (mm) 

 111 Aspectos a 
evaluar 

Diámetro cajera que contiene junta 
(mm) 
Diameter of box that contains the Joint (mm) 

 228,40 

Aspects to be 
evaluated 

Temperatura ambiente (ºC) 
Room temperature (ºC)  23,9 

Tipo de unión del tubo Junta de Estanquidad Elastomérica 
(Fotografía nº1) 

Type of piping joint Elastomer Gasket (Photograph 1) 

Estanquidad Los cambios de presión negativa han sido 
inferiores a 0,05 bar durante los primeros y 

segundos 15 mi 
Leaktightness The changes in negative pressure were below 0.05 bar 

during the first and second 15 min. 

Resultado: Conforme 
Complies Result: 
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Report Ref: 

Nº Muestra 
Sample Nº  2 

Fecha Ensayo 
Test date 

12/03/2014 

Deformación diametral (mm) 
Diametral deformation (mm)  12,60 

Diámetro exterior medio tubo (mm) 
Average external diameter piping (mm)  250,60 

Diámetro interior medio embocadura 
(mm) 
Average linlet diameter of intake (mm) 

 252 Aspectos a 
evaluar 

Diámetro cajera que contiene junta 
(mm) 
Diameter of box that contains the Joint (mm) 

 280,80 

Aspects to be 
evaluated 

Temperatura ambiente (ºC) 
Room temperature (ºC)  24,2 

Tipo de unión del tubo Junta de Estanquidad Elastomérica 
(Fotografía nº1) 

Type of piping joint Elastomer Gasket (Photograph 1) 

Estanquidad Los cambios de presión negativa han sido 
inferiores a 0,05 bar durante los primeros y 

segundos 15 mi 
Leaktightness The changes in negative pressure were below 0.05 bar 

during the first and second 15 min. 

Resultado: Conforme 
Complies Result: 
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Ref. Informe nº PLA-0025/14-1 
Report Ref: 

Fotografía junta muestra nº 1 
Sample 1 joint picture 

Fotografía junta muestra nº 2 
Sample 2 joint picture 
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Sección recta de la junta de elasticidad elastoméri ca 
Straight Section of the elastomeric sealing ring 
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